
Fenêtre Mixte Bois /Aluminium MBA 21

UN AUTRE REGARD 
SUR VOTRE INTÉRIEUR

www.fenetres-bignon.fr

MIXTE
FENÊTRE MMIXXTE

FFENÊÊTRRE MMMIXTE
FENÊT

FENÊTRE MIXTE
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LES FINITIONS

Le Double Joint Phonique

L’appui de 81 mm et 100 mm

 Le Dormant rénovation

Les petits bois collés 31 mm

 Les petits bois collés + intercalaires fi ctifs noirs

Egalement disponible sur demande

Fenêtre contemporaine à recouvrement BR58            www.fenetres-bignon.fr

FENÊTRE BBOIS
FFENÊÊTRRE BBOOIS

FENÊ

FENÊTRE BOIS

La ligne contemporaine et moderne associée aux performances techniques offrent une alliance 
parfaite pour cette menuiserie à recouvrement. Un volet roulant pouvant s’y intégrer pour ne former 
qu’un seul bloc.

LES FINITIONS

LES TYPES ET FORMES D’OUVERTURES

LES ACCESSOIRES

LES MOULURATIONS (PARCLOSES ET PETITS BOIS)

M  Epaisseur de bois 58 mm ouvrant et dormant

M  Appui de 140 mm

M  Vitrage avec composition thermique, phonique et de sécurité de 24 à 29 mm d’épaisseur 
(de base : 4-16-W-4 FA, intercalaire warm edge noir, faible émissif et gaz argon)

M  Seuil de 20 ou 40 mm (porte-fenêtre)

M  Adaptation sur doublages de 100,120,140 et 160 mm

CHÊNE : Certifi é PEFC lamellé-collé 3 plis, 
fabriqué dans nos ateliers et certifi é CTB-LCA 

RESINEUX : Certifi é PEFC ou FSC lamellé-
collé 3 plis

BOIS EXOTIQUE : Origine légale ou FSC. 

M  Traitement par égalisateur de teinte aqueux ayant pour fonction fongicide, 
insecticide et hydrofuge.

M  Pré-fi nition lasurée en phase aqueuse 1 ou 2 couches

M  Impression blanche en phase aqueuse 1 couche

M  Pré-fi nition peinture en phase aqueuse 250 Microns, RAL au choix sur demande

Arrondi avec carré Pente 40°

M  Poignée secustik M  Ferrage sur fi ches

LaitonBlancAnodisé gris (Standard)

* CITE : Retrouvez toutes les informations sur www.impots.gouv.fr

Les Ouvrants à la française :
pour fenêtre et porte-fenêtre

Les Oscillo-Battants : 
pour fenêtre et porte-fenêtre 
ouvrant à la française 
(suivant dimenion)

Les Vitrés en dormant :
combiné à la fenêtre
et porte-fenêtre

M Autre formes sur demande

Les Souffl ets : pour fenêtre
ou en imposte

Les Coulissants : classique
ou à galandage pour fenêtre
et porte-fenêtre

Les Cintrés : plein cintre,
cintre surbaissé,
anse de panier ou ogive

Les Biais : triangle, trapèze

L’oeil de Boeuf : rond ou oval

                        

Nos menuiseries sont fabriquées suivant un process
d’assemblage traditionnel par double enfourchement 
pour l’ouvrant 
et s imple 
e n f o u r c h e -
ment pour le 
dormant.

Un assemblage traditionnel

EXTÉRIEUR

Quart de rondPente 10°Arrondi avec carré Doucine

INTÉRIEUR

CHÊNE BOIS EXOTIQUE RÉSINEUX

CHÊNE : �Certifié PEFC lamellé-collé 3 plis, fabriqué dans nos ateliers et certifié CTB-LCA
BOIS EXOTIQUE : Origine légale ou FSC. 
RESINEUX : Certifié PEFC ou FSC lamellé collé 3 plis

Intérieur bois

 

Fenêtre Contemporaine BR58

DES LIGNES 
DANS L’AIR DU TEMPS

www.fenetres-bignon.fr

BOISLES PERFORMANCES

FENÊTRE BBOIS
FFENÊÊTRRE BBOOIS

FENÊ

FENÊTRE BOIS

FENÊTRE BBOIS
FFENÊÊTRRE BBOOIS

FENÊ

FENÊTRE BOIS
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PERFORMANCES A.E.V. (air - eau - vent) Bois Exotique
 FENETRE 2 VTX 1450 X 1400 PORTE-FENETRE 2 VTX 2150 X 1400 PORTE-FENETRE 3 VTX 2150 X 2400
  A*4 – E*7B – V*C4 A*4 – E*7B – V*C3  A*4 – E*7B – V*C2

PERFORMANCES A.E.V. (air - eau - vent) Bois Résineux
   FENETRE 2 VTX 1450 X 1400  PORTE-FENETRE 2 VTX 2150 X 1400
  A*4 – E*7B – V*C2   A*4 – E*7B – V*C2

PERFORMANCES THERMIQUES BR 58 Bois Exotique
DOUBLE VITRAGE 4-16-4 FE+ARGON+WARM-EDGE (Ug 1.1)

 FENETRE 1450 X 1400   PORTE FENETRE 2150X1400   
 Uw = 1.5  Uw= 1.5

PERFORMANCES THERMIQUES BR 58 Bois Résineux
DOUBLE VITRAGE 4-16-4 FE+ARGON+WARM-EDGE (Ug 1.1)

 FENETRE 1450 X 1400   PORTE FENETRE 2150X1400   
 Uw = 1.4 w / (m2,K)   Uw = 1.4 w / (m2,K) 

AFFAIBLISSEMENTS ACOUSTIQUES BR 58
  FENETRE 1450 X 1400 PORTE-FENETRE 2150 X 1400
 Vitrage 4-16-4 Rw(C;Ctr)=34(-2;-5)dB Rw (C;Ctr)=33(-2;-4)db
 FE+argon+warm-edge Ra, tr = 29dB *Uw=1,5 W/(m2,k) Ra, tr = 29dB *Uw=1,5 W/(m2,k)
 Vitrage 6-16-4 Rw(C;Ctr)=36(-1;-4)dB Rw (C;Ctr)=35(-1;-4)db
 FE+argon+warm-edge Ra, tr = 32dB *Uw=1,5 W/(m2,k) Ra, tr = 31dB *Uw=1,5 W/(m2,k)
  Fenêtre double joint 1450 x 1400  Fenêtre double joint 2150 x 1400
Vitrage 10-16-4 Rw(C;Ctr)=36(-1;-3)dB Rw (C;Ctr)=37(-1;-4)db
 FE+argon+warm-edge Ra, tr = 33dB *Uw=1,5 W/(m2,k) Ra, tr = 33dB *Uw=1,5 W/(m2,k)
  Vitrage silence 44/2-12-8  Rw (C;Ctr)=37(-1;-4)db
 FE+argon+warm-edge  Ra, tr = 34dB *Uw=1,6 W/(m2,k)

FENÊTRE DOUBLE JOINT 2150 X 1400
  Vitrage silence 44/2-12-8 Rw(C;Ctr)=41(-2;-5)dB
 FE+argon+warm-edge Ra, tr = 36dB *Uw =1,6 W/(m2,k)
 Vitrage silence 44/2-10-10 Rw(C;Ctr) = 42(-2;-5)dB
 FE+argon+warm-edge Ra, tr = 37dB *Uw =1,6 W/(m2,k)
 Vitrage silence 64/2-10-44/2 silence Rw(C;Ctr) = 44(-2;-6)dB
 FE+argon+warm-edge Ra, tr = 38dB *Uw =1,6 W/(m2,k)

La gamme menuiserie à recouvrement est également disponible en 74 et en 84 mm (en cours de validation auprès du FCBA)

BP9 - 53410 PORT-BRILLET
Tél. 02 43 68 80 52 - Fax 02 43 68 86 64

www.fenetres-bignon.fr

Le Double Joint Phonique

L’appui de 81 mm et 100 mm

 Le Dormant rénovation

Les petits bois collés 31 mm

 Les petits bois collés + intercalaires fi ctifs noirs

Egalement disponible sur demande

Fenêtre contemporaine à recouvrement BR58            www.fenetres-bignon.fr

FENÊTRE BBOIS
FFENÊÊTRRE BBOOIS

FENÊ

FENÊTRE BOIS

La ligne contemporaine et moderne associée aux performances techniques offrent une alliance 
parfaite pour cette menuiserie à recouvrement. Un volet roulant pouvant s’y intégrer pour ne former 
qu’un seul bloc.

LES FINITIONS

LES TYPES ET FORMES D’OUVERTURES

LES ACCESSOIRES

LES MOULURATIONS (PARCLOSES ET PETITS BOIS)

M  Epaisseur de bois 58 mm ouvrant et dormant

M  Appui de 140 mm

M  Vitrage avec composition thermique, phonique et de sécurité de 24 à 29 mm d’épaisseur 
(de base : 4-16-W-4 FA, intercalaire warm edge noir, faible émissif et gaz argon)

M  Seuil de 20 ou 40 mm (porte-fenêtre)

M  Adaptation sur doublages de 100,120,140 et 160 mm

CHÊNE : Certifi é PEFC lamellé-collé 3 plis, 
fabriqué dans nos ateliers et certifi é CTB-LCA 

RESINEUX : Certifi é PEFC ou FSC lamellé-
collé 3 plis

BOIS EXOTIQUE : Origine légale ou FSC. 

M  Traitement par égalisateur de teinte aqueux ayant pour fonction fongicide, 
insecticide et hydrofuge.

M  Pré-fi nition lasurée en phase aqueuse 1 ou 2 couches

M  Impression blanche en phase aqueuse 1 couche

M  Pré-fi nition peinture en phase aqueuse 250 Microns, RAL au choix sur demande

Arrondi avec carré Pente 40°

M  Poignée secustik M  Ferrage sur fi ches

LaitonBlancAnodisé gris (Standard)

* CITE : Retrouvez toutes les informations sur www.impots.gouv.fr

Les Ouvrants à la française :
pour fenêtre et porte-fenêtre

Les Oscillo-Battants : 
pour fenêtre et porte-fenêtre 
ouvrant à la française 
(suivant dimenion)

Les Vitrés en dormant :
combiné à la fenêtre
et porte-fenêtre

M Autre formes sur demande

Les Souffl ets : pour fenêtre
ou en imposte

Les Coulissants : classique
ou à galandage pour fenêtre
et porte-fenêtre

Les Cintrés : plein cintre,
cintre surbaissé,
anse de panier ou ogive

Les Biais : triangle, trapèze

L’oeil de Boeuf : rond ou oval

                        

Nos menuiseries sont fabriquées suivant un process
d’assemblage traditionnel par double enfourchement 
pour l’ouvrant 
et s imple 
e n f o u r c h e -
ment pour le 
dormant.

Un assemblage traditionnel

EXTÉRIEUR

Quart de rondPente 10°Arrondi avec carré Doucine

INTÉRIEUR

Blanc 9010
brillant

Bronze
1247

Nos Standards

Ral 1013 
satiné

Ral 1015 
satiné

Ral 9005
satiné

Gris 9006 
galet

Ral 7016 
satiné

Les teintes lasurées

STRAW MINERAL GREY PURE TAUPE

Nous consulter pour RAL

Extérieur Aluminium

Blanc 9010
brillant

Bronze
1247

Nos Standards

Ral 1013 
satiné

Ral 1015 
satiné

Ral 9005
satiné

Ral 7021
satiné

Gris 9006 
galet

Ral 7016 
satiné

- Laqué RAL- Lasure 250 microns
- Impression blanche
- Laqué RAL

BP9 - 53410 PORT-BRILLET
Tél. 02 43 68 80 52 - Fax 02 43 68 86 64

www.fenetres-bignon.fr

Nos produits sont certifiés



M �Design épuré, profil droit
M �Équipé de 2 joints (ouvrant et cadre alu)
M Dormant de 75 mm
M Ouvrant de 70 mm
M Appui de 125 ou 165 mm
M Double vitrage 28 mm
M Adaptation avec isolation ou doublage de 95, 105, 125, 145 et 165 mm
M Seuil de 20 et 38 mm (porte-fenêtre)

Fenêtre mixte Bois/Aluminium� www.fenetres-bignon.fr

FENÊTRE MMIXXTE
FFENÊÊTRRE MMMIXTE

FENÊT

FENÊTRE MIXTE

La chaleur du bois associée aux performances de l’Aluminium offre confort et durabilité.
A l’extérieur, le profil aluminium Droit apporte une touche design avec un choix de coloris suivant la gamme 
RAL et futura.
A l’intérieur, le profil Droit  et épuré proposé dans 3 essences de bois avec un grand choix de finition viendra 
parfaire l’alliance de la modernité et de la technicité.

M Design épuré, profil droit
M �Équipé de 3 joints (ouvrant, dormant et cadre alu)
M Dormant de 115 mm
M Ouvrant de 110 mm
M Appui de 160 ou 200 mm
M Triple vitrage 48 mm
M Adaptation avec isolation ou doublage de 105 à 160 mm
M Seuil de 20 mm (porte-fenêtre)
M Essence de bois Epicéa
M Valeur Uw de 0,79W/m2K à 0,68W/m2K

LA MIXTE «PASSIVE» MBA 21-92

LA MIXTE «CLASSIQUE» MBA 21-52

LES ACCESSOIRES

PERFORMANCES A*4  E*7B V*C3
Isolation thermique de 1,7 à 1,3 W/m2 K

Isolation accoustique de 28 à 35 dB

PERFORMANCES A*4 E*7B V*C4 
Isolation thermique de 0,79 À 0,68 W/m2K

Isolation accoustique de 30 à 39 dB

M �Poignée levier anodisé
M �Ferrage sur fiches simples (classique)
M �Ferrage sur fiches doubles broches 3D (performance et passive)

Également disponible sur demande

M �Poignée centrée aspect inox ou laiton

M �Petits bois collés aux 2 faces de vitrage (31 mm)

M �Volet roulant demi-linteau ou intégré, tablier ALU ou PVC, manœuvre tringle, 
sangle, filaire ou radio

M �Vitrage décoratif : G200, Delta, Dépoli et autres possibilités

Laiton

BlancAnodisé gris (Standard)

Le mariage du bois et de l’aluminium garantit une isolation thermique 
performante pour cette menuiserie.

Le «Must» en terme de performances thermiques, idéal pour les constructions 
de maisons passives.

Le Choix de l’élégance

M �Design épuré, profil droit
M �Équipé de 3 joints (ouvrant, dormant et cadre alu)
M Dormant de 90 mm
M Ouvrant de 86 mm
M Appui de 140 ou 180 mm
M Triple vitrage 44 mm ou double vitrage 28 ou 34 mm
M Adaptation avec isolation ou doublage de 100, 120, 140, 160 et 180 mm
M Seuil de 20 et 48 mm (porte-fenêtre)

LA MIXTE «PERFORMANCE» MBA 21-68PERFORMANCES A*4  E*9A V*C4
Isolation thermique de 1,4 à 0,86 W/m2 K

Isolation accoustique de 29 à 41 dBL’épaisseur du bois et le triple vitrage de cette menuiserie lui confère 
une isolation haute performance thermique et acoustique, idéal pour les 
constructions BBC

Les coefficients de transmission thermique (Uw) sont établis suivant la norme NF en 14351-1 et ISO 10077.
Nos calculs sont effectués suivant l’essence de bois et le type de vitrage.

Fédération Française de la 
Construction Passive


