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ASSEMBLAGE DE :
Touvrant oscillo-battant
+ lallege
+ limposte fixe vitrée en dormant en chéne lasuré
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6 VED en chéne lasuré
Porte fenétre crémone 2 vantaux
et chassis vitré en dormant
en méléze lasuré

Chassis 1vantail

avec limiteur d'ouverture haut et bas
et porte ouverture extérieur

en méleze lasuré
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LA MENUISERIE
QU recowarement

3

Menuiserie BR 59
Menuiserie BR 68

Menuiserie BR 84

APPUIS
de 83 a140 mm

VITRAGES
de 26 a55 mm

COEFFICIENT ACOUSTIQUE
de29a42dB

ESSENCE DE BOIS
3 au choix

Bois exotique Résinewx

doorigine certifié certifié
légale ou FSC PEFC ou FSC PEFC

DIVERSES FORMES
ET OUVERTURES

Large choix
de couleur RAL

LA LIGNE
CONTEMPORAINE
et MODERNE

associée aux performances
techniques offrent une alliance
parfaite pour la

menuiserie a recouvrement

Congue en chéne, bois exotique ou
résineux avec une finition lasurée
ou peinte parmi un large choix

de couleur RAL, la menuiserie

est dotée d'un simple ou double
joint mais aussi d'un double ou

La menuiserie CERTIFIEE NF
apporte les avantages suivants :
» Une conception conforme

assurant la pérennité
dans le temps,

» Des matériaux
et composants durables,
» Des finitions maitrisées
et performantes,

» Des fenétres aux performances
certifiées (AEV, Endurance...).

Perfsr‘mmme thernuqua
de 0,81 W /m?.k
a15W/m2.k

Perfoermance acoustique

triple vitrage pouvant atteindre un 2

coefficient acoustique de 42dB.

—
Lad
=
=
(=
=
=)
<
o=
=
(W)
(clo)
<T
—
(e
=
(]
(0]
w0
<t

LES FORMES & OUVERTURES

. /
faf)r‘uquge
} par assemblage traditionnel
a double enfourchement

LA MENUISERIE A RECOUVREMENT
est déclinée en 3 épaisseurs :

59 mm, 68 mm et 84 mm,
equipée d'un ferrage sur fiches double broche
et d'un systéeme d'oscillo-battant en option.
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LES OUVRANTS A LA FRANGAISE LES COULISSANTS

. N classique ou @ galandage LES VITRES EN DORMANT

pour fenétre et porte-fenétre pour fer?étre ot pgrte-fengétre
‘/’ 2 ‘ 3 “"

LES OSCILLO-BATTANTS

hy A LES BIAIS !
pour fenétre et porte-fenétre . \ L'(EIL DE BEEUF

ouvrants a la frangaise triangle, tropéze
- EN OSCILLO-BATTANT,
COULISSANT, A GALANDAGE,

LES CINTRES

plein cintre, cintre surbaissé,
anse de panier ou ogive

DE BIAIS OU CINTRE,
cheisiss

la forme et I'duverture de votre menuiserie



La MENUISERIE (L recouwerement

peut offrir un aspect esthétique proche de la
menuiserie a l'ancienne grace a sa mouluration
extérieure A pente 40°/ intérieure 1/4 de rond,
al'ajout de petits bois collés et d'une fausse
crémone en applique tout en conservant

les avantages de la RECOUVREMENT :

» Trés bonnes performances
thermiques et acoustiques,

» Ouverture en oscillo-battant
ou coulissante.

Cette menuiserie sadapte aussi bien
al'architecture des centres historiques
Ensemble Porte 2 vantaux

gu‘aux zones classées par les Batiments de France. + 2 fixes aspect faux ouvrant
latéraux avec soubassement
plate-bande et petits-bois
collés de 3Tmm en bois
+ Imposte cintrée noix
et petit-bois collés
en Bois Exotique RAL 8010
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BIGNON SAS - BP 9 - L' Orriere
53410 PORT-BRILLET

02 4368 8052

@contact@fenetres-bignon.fr
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+imposte cintrée faux ouvrant
avec meneau central ¢
en Bois exotique RAL 8010



