
www.fenetres-bignon.fr

C
ré

at
io
n 
&
 Im

pr
es

si
on

 /
 IM

P
R
IM

E
R
IE
 F
U
TU

R
 -
 T
él
. 0

2 
43

 6
7 
13
 0
7 
/ 
C
ré

di
ts
 P
ho

to
s 
: S

hu
tt
er

st
oc

k.
co

m
 -
 D
oc

um
en

t 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

l -
 V
2

PATRIMOINE

AUTHENTICITÉ

TRADITION

FENÊTRE
à l’ancienne

MA

Le spécifique

BIGNON SAS - BP 9 - L’ Orrière

53410 PORT-BRILLET

02 43 68 80 52
@contact@fenetres-bignon.fr

www.fenetres-bignon.fr

Les ensembles composés  

Les angles arrondis avec carré

Le plein cintre

IDÉAL  pour la rénovation
de maisons bourgeoises,

de châteaux, d’appartements 

haussmaniens mais aussi

de demeures proches de centres 

historiques ou situées en zone 

classée par les Bâtiments

de France.



Chêne 

certi&é
PEFC

d’origine
légale ou FSC

Bois exotique

Fenêtre 2 vantaux,

vitrage 44
2
-14-4FE,

crémone en applique vieux fer et petits bois collés

Menuiserie 2 vantaux
en chêne lasure teintée, 

vitrage vendôme + cadres petits bois 
rapportés sur charnières 

Ensemble

anse de panier

composé de :

2 OF

2 vantaux

au centre

+  >xe faux

ouvrants

latéraux

+  imposte faux

ouvrant avec

rappel

de meneau, 

traverse haute

avec bec de corbin,

petits bois collés 

avec intercalaire 

9ctif. 

Large choix

de couleur RAL

LA MENUISERIE
à l’ancienne

Menuiserie MA 59 

Menuiserie MA 68

2  GAMMES

APPUIS

de 106 à 140 mm

VITRAGES

de 26 à 41 mm

COEFFICIENT THERMIQUE

1,3 à 1,4 w/(m2.k)

ESSENCE DE BOIS

2 au choix 

DIVERSES FORMES

ET OUVERTURES

LA MENUISERIE À L’ANCIENNE

est déclinée en 2 épaisseurs :

59 mm et 68 mm,
équipée d’un ferrage sur paumelles et d’une crémone en applique,

mais aussi d’une espagnolette ou de petits bois collés

ou assemblés en option.

Fabriquée
par assemblage traditionnel

à double enfourchement
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La préservation de la façade

et du patrimoine est respectée

avec la menuiserie à l’ancienne 

fermeture «mouton et gueule de loup».

Conçue en chêne ou bois exotique

avec une ^nition lasurée ou peinte 

parmi un large choix de couleur RAL. 

Certi9ée Menuiserie 21,

la menuiserie à l’ancienne
accueille un double vitrage pouvant 

aller jusqu’à 41 mm, et peut être 

équipée d’un simple ou double joint

sur ouvrant suivant coebcient 

acoustique demandé.
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LES OUVRANTS À LA FRANÇAISE
pour fenêtre et porte-fenêtre

LES CINTRÉS
plein cintre, cintre surbaissé,

anse de panier ou ogive

LES BIAIS
triangle, trapèze

LES VITRÉS EN DORMANT
combiné à la fenêtre

et porte-fenêtre

L’ŒIL DE BŒUF

LES SOUFFLETS
pour fenêtre ou en imposte

Choisissez
la forme et l’ouverture de votre menuiserie



LES OUVRANTS
À LA FRANÇAISE

pour fenêtre et porte-fenêtre

LES VITRÉS EN DORMANT
combiné à la fenêtre

et porte-fenêtre

LES SOUFFLETS
pour fenêtre ou en imposte

LES BIAIS
triangle, trapèze

L’ŒIL DE BŒUFLES CINTRÉS
plein cintre, cintre surbaissé,

anse de panier ou ogive
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Certi&é PEFC
lamellé-collé
3 plis fabriqué
dans nos ateliers

Petits bois
COLLÉS
de 31 mm

Petits bois
ASSEMBLÉS
de 40 mm

Moulures

PENTE 40° DOUCINE DOUCINE AILE D’ANGEQUART DE ROND

ESPAGNOLETTE 
VIEUX FER

Cache Paumelle
à turlupet noire

CRÉMONE

Noir
Noir, blanc
ou vieux fer

Noir ou blanc
Blanc Vieux fer

Angle arrondi avec carréNoix et petits bois rayonnants

PAUMELLE 

PAUMELLE À TURLUPET PAUMELLE LAQUÉE 

www.fenetres-bignon.fr
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106 x 70

83 x 59

126 x 70

83 x 59

115 x 70

83 x 68

140 x 70

83 x 68

Bec de corbin

Nez d’ivrogne

ESSENCE

PRÉ-FINITION

Impression blanche

FINITION

Mono couleur Bi-couleur Lasure

                                                Autres RAL suivant nuancier

 L
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- Bois exotique - - Chêne - 

Extérieur Intérieur

FABRICATION PAR 
 ASSEMBLAGE 
 TRADITIONNEL 
À DOUBLE 
 ENFOURCHEMENT 

Gris

FICHE TECHNIQUE

FENÊTRE
à l’ancienne

MA

MA 59

MA 68

140 x 70

83 x 59

                                                                                                                                                      



MA59 MA68

  LE CADRE

LES DORMANTS

Dormant Neuf de 86 mm d'épaisseur -

Dormant Neuf de 95 mm d'épaisseur -

Dormant Réno de 86 mm d'épaisseur -

LES OUVRANTS

Ouvrant de 59 mm d'épaisseur -

Ouvrant de 68 mm d'épaisseur -

LES APPUIS

Appui de 106 mm -

Appui de 115 mm -

Appui de 126 mm -

Appui de 140 mm

LES TAPÉES

Tapée d'isolation 

Tapée persienne

  LA PERFORMANCE

Double vitrage de 4/18/4FA -

Double vitrage de 26 à 32 mm -

Double ou triple vitrage jusqu'à 41 mm -

Autres compositions de vitrage 

Double joint phonique sur ouvrant

Double joint phonique sur P.Fenêtre seuil

  LES ESSENCES

Bois Exotique

Chêne

MA59 MA68

  L’ ESTHÉTIQUE

LES MOULURES
EX

TÉ
RI
EU

R
Moulure A PENTE 40°

Moulure DOUCINE

IN
TÉ

RI
EU

R

Moulure 1/4 ROND

Moulure DOUCINE

Moulure AILE D'ANGE

Bec de corbin 54 x 43 mm

Nez d'ivrogne 70 x 48 mm

Nez d'ivrogne 46 x 24 mm

LES PETITS BOIS

Petits bois collés 31 mm

Petits bois collés 31 mm avec intercalaire gctif

Petits bois assemblés de 40 mm

Petits bois intégrés au vitrage

LES SEUILS

Seuil de 20 mm

LES SOUBASSEMENTS

Soubassement panneau Plate bande

Soubassement panneau Table saillante

Soubassement panneau Rainé 2 faces

  LA QUINCAILLERIE

Crémone noire en fonte RY 59

Crémone en fonte blanche ou vieux fer

Crémone à clé en fonte (noire, blanche)

Béquille double à clé (noire, blanche, vieux fer) 

Ferrage sur paumelle grise

Cache paumelle à turlupet noir

Paumelle laquée noire ou blanche

Paumelle à turlupet noire , blanche ou vieux fer

Espagnolette vieux fer 

www.fenetres-bignon.fr
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FENÊTRE
à l’ancienne

MA

LES PERFORMANCES 

VITRAGE AEV THERMIQUE ACOUSTIQUE

M
A
 5
9

Fenêtre 1450 x 1400
4/20/4

Ug 1,0 ou 1,1 A*4 E*7B V*C4 1,4 W/(m2.K) en cours

Porte-Fenêtre 2150 x 1400
4/20/4

Ug 1,0 ou 1,1 1,4 à 1,5 W/(m2.K) en cours

M
A
 6
9

Fenêtre 1450 x 1400
10/20/6

Ug 1,0 ou 1,1 A*4 E*7B V*C4 1,3 à 1,4 W/(m2.K) en cours

Porte-Fenêtre 2150 x 1400
10/20/6

Ug 1,0 ou 1,1 1,3 à 1,4 W/(m2.K) en cours

Standard En option Non disponible-


